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Rohrleuchte fir explosionsgeféahrdete Atmospharen

Beschreibung

Rohrleuchte JAMIN 100 fiir explosionsgefahrdete Atmosphéaren Zone 2 (Gase) or Zonen 21&22
'3 (Staube) eingeordnet
e Endkappen in Form eines 1/2 hohlen Torus aus Edelstahl
Optischer Diffusor
Gehéause @100 mm aus Polycarbonat mit auRenliegender coextrudierter Schicht aus
N Methacrylat zum Schutz gegen UV-Strahlen, Reinigungsmittel und Kohlenwasserstoffe
@ o Geh&duse aus einem Stiick mit verstarkter Dichtigkeit, silicone-free
Weiss pulverlackierter Geréatetréager gefuhrt und verriegelbar
Integriertem Passiv-Kuhlkérper aus Aluminium
e EPDM-Dichtungen

Lichttechnik & Steuerung

o Auswechselbare Hochleistung LED Module (IRC>80, 70 000 Stunden L80/B10@Tmax)
e Lichtstrom: 4625 Im

o Farbtemperatur: 4000K

e Lichtmischkammer

o Nicht dimmbarer LED-Treiber
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Installation und Wartung

e Durchmesser: 100 mm
Gesamtlange: 1618 mm
o 2 Kabelverschraubungen ATEX aus Polyamid, davon 1 versiegelt, fur die kontinuierliche
Durchgangsverdrahtung (Aufnahmekapazitat: @8 a 13 mm)
1618 o Anschluss uber zweistufige steckbare Klemmenleiste 5x2,5mm?2, kompatibel mit

Entraxe variable

WE % 81@’ Dreiphasennetz

o700 Halterung durch verstéarkte Bandschellen aus Edelstahl mit Schnallenverschluss mit variablem
Abstand und um 360° ausrichtbar
o Offnung in explosionsfahiger Umgebung nur bei Spannungsfreiheit
Wartung durch Entfernen der abnehmbaren Endkappe und Herausziehen des gefuhrten
Geréatetragers

Kenndaten

Garantiezeit : 8 Jahre, fir Gebrauch 24/7 bei ¢ THD: 13,2 %

Hochsttemperatur o Feuerfestigkeit: 650°C
o Umgebungstemperatur: -20 °C bis +35 °C o Vibrationsbestandigkeit: Entspricht den
e Schutzart: IP66/IP68/IP69K strengen Einsatzkriterien der Norm EN
o Stoffestigkeit: IK10 60598-1 (getestet nach CEI 60068-2-6)
e Klasse | e Gewicht: 4,2 kg

Spannung: 220-240V 0/50/60Hz

ATEX-zertifiziert (Lizenzen Nr. INERIS

e Systemleistung: 34 W 15ATEX3002X/INERIS 15ATEXO005X)
e Lichtausbeute: 136 Im/W e I3GExecllICT4 Gc(Zone 2)-11 2D Extb IlIC
o Leistungsfaktor > 0,95 T70°C Db IP66/IP68 (Zonen 21&22)
o |[ECEx-zertifiziert (Lizenz Nr. IECEx INE
15.0014X)
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