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Coulomb
Éclairage de sécurité autonome ou pour source centrale

Avec ses lignes épurées et la qualité industrielle de ses

matériaux, le Coulomb, pionnier des blocs de secours tubulaires

autonomes ou pour source centrale, est un modèle

incontournable pour toutes les applications tertiaires en intérieur

comme en extérieur. Ses versions BAES, BAEH et bi-fonction,

certifiées NF AEAS Performance SATI, peuvent être raccordées

à une télécommande universelle 12V (voir accessoires). Elle

force l’extinction des blocs lors de coupures de courant

volontaires (mise au repos) et permet des tests automatiques ou

manuels.
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Coulomb
Éclairage de sécurité autonome ou pour source centrale

Version autonome 1h
Non-permanent conforme NF EN
60598-2-22, BAES certifié NF
AEAS avec test automatique selon
NF C71-820

Flux assigné (lm) Type L (mm) T (K) Désignation Code Watt**

45 EVAC 357 4000 COUL100 BAES EVAC 113LN 18510010 <0,35

250 AMB 357 4000 COUL100 BAES AMB 113LN 18510020 <0,7

Ce modèle, conforme au standard européen d'éclairage de sécurité, répond également à la certification NF AEAS / BAES Performance SATI. **Watts en mode
veille

Version autonome 5h pour
habitation (BAEH) et 1h/5h
pour locaux à sommeil
(BAES/BAEH)
Non-permanent conforme NF EN
60598-2-22, certifié NF AEAS
avec test automatique selon NF
C71-820

Flux assigné (lm) Type L (mm) T (K) Désignation Code Watt**

15 BAEH 357 4000 COUL100 BAEH 113LN 18510030 <0,35

45 / 15 BAES-BAEH 357 4000 COUL100 BAES-BAEH 113LN 18510040 <0,6

Ce modèle, conforme au standard européen d'éclairage de sécurité, répond également à la certification NF AEAS / BAES-BAEH Performance SATI. **Watts en
mode veille

Version pour source
centrale en 230V AC/DC
Permanent ou non-permanent,
bloc LSC certifié NF AEAS

Flux assigné (lm) Type L (mm) T (K) Désignation Code Watt/VA

45 EVAC 357 4000 COUL100 LSC EVAC 113LN 18500010 45018

250 AMB 357 4000 COUL100 LSC AMB 113LN 18500020 7,9/16

Ce modèle, conforme au standard européen d'éclairage de sécurité, répond également à la certification NF AEAS / LSC.

Options Entrées de câble

1 presse-étoupe

Laiton nickelé capacité Ø5-14mm

2 presse-étoupes dont 1 obturé

Laiton nickelé capacité Ø5-14mm

113LN

213LN

Colliers de fixation

Colliers à grenouillère
Colliers renforcés à vis CHC

-
BRV

Finition des flasques et colliers

Flasques et colliers laqués
RAL7021

Matériaux

Flasques et colliers en inox 304 L
Flasques et colliers en inox 316 L

COAL

-
MR

Accessoires
A commander séparément

Kit de sortie de câble mural inox
(IP40)

17500020 Kit de suspension horizontale
(filins de 3m)

17500050

Télécommande 12V polarisée
pour BAES (toujours vérifier les
compatibilités entre BAES et
télécommandes du marché)

PU46646
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Coulomb
Éclairage de sécurité autonome ou pour source centrale

Spécifications

Photométrie

Caractéristiques techniques

Source Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM)
Risque photobiologique : aucun (RG0)

Optique Uniformité lumineuse optimale : LED régulièrement réparties
Fenêtre diffusante en polycarbonate satiné spécial LED

Étiquette (versions
EVAC, BAEH et BAES-
BAEH)

Étiquette normalisée universelle incluse (pictogramme et flèche droite)

Appareillage Version LSC EVAC : Driver à sortie en courant constant
Autres versions (BAES, BAEH ou AMB) : Driver à sortie en tension constante

Type Versions BAES et BAEH : non-permanent
Versions LSC : Permanent et non-permanent

Alimentation Versions BAES et BAEH : 230V 50Hz
Version LSC EVAC : 220-240V 0/50/60Hz
Version LSC AMB : 180-254V 0/50/60Hz
Versions BAES et BAEH : Batterie nickel-hydrures métalliques (NiMH)

Classe électrique Classe I

Température d’utilisation Versions BAES et BAEH : 0°C à +30°C
Versions LSC : -20°C à +30°C

Installation et maintenance faciles

Raccordement Par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm
Versions BAES et BAEH : sur bornier 5x2,5 mm²
Version LSC : sur bornier 3x2,5 mm²

Fixation 2 colliers en inox, à grenouillère, à entraxe variable et permettant une orientation sur 360°

Maintenance moteur
LED

Modules LED facilement démontables
Ouverture par desserrage de la vis et extraction de la vasque
Platine d'appareillage solidaire du flasque de fermeture

Matériaux

Vasque Polycarbonate

Flasques et colliers Inox 304 L

Normes

Conformité EN 60598-1, EN 60598-2-22
Versions BAES et BAEH : NF C71-820, UTE C71-806
Versions BAES EVAC et BAES-BAEH : NF C71-800
Version BAES AMB : NF C71-801
Versions BAEH et BAES-BAEH : NF C71-805
Version BAES-BAEH : NF C71-803
Versions LSC : NF C71-802
NF AEAS

N° de licence LCIE Version BAES EVAC : n° T14007
Version BAES AMB : n° T14008
Version BAEH : n° T14009
Version LSC EVAC : n°14028
Version LSC AMB : n°14027

Test Versions BAES et BAEH : Performance SATI (Système Automatique de Test Intégré)

Etanchéité IP66, IP68, IP69K

Résistance aux chocs IK10

Résistance au feu 960°C
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