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CELSIUS X-Cold
Rohr ø 70 für Prozess- oder Lagerbereiche mit extremer Kälte bei 24V DC.

Unsere Röhren sind für extreme Bedingungen ausgelegt, aber

wenn das Thermometer auf -60° C sinkt, zieht Sammode alle

Register: Maßgefertigte elektronische Platinen, selektierte LED-

Komponenten und dreifach abgedichtete Dichtungen. So

ausgestattet und mit 24 V Gleichspannung versorgt, hat die

CELSIUS nichts zu befürchten: Temperaturschwankungen und

häufiges Einschalten bei -60° C lassen sie kalt! Das Ergebnis ist

ein außergewöhnlich langlebiges und auf dem Markt

einzigartiges Produkt, sogar die Steckdose ist gegen Frost und

das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt.
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CELSIUS X-Cold
Rohr ø 70 für Prozess- oder Lagerbereiche mit extremer Kälte bei 24V DC.

Ausführungen
Zusatzbeleuchtung
CRI80, 4000K, Diffusor streuend
satiniert

Lichtstrom (lm) L (mm) Bezeichnung Art. Nr. Watt

750 613 CEL70 24DC 2M6L10 POME PS2 SA 64300050 18

Die LEDs dieses Modells sind bis -60 °C geprüft. Sie haben einen abziehbaren Stecker und eine Steckerbuchse mit in Harz vergossenen Kontakten, damit keine
Feuchtigkeit eindringen kann.

Ausführung für
Allgemeinbeleuchtung
CRI80, 4000K, Diffusor streuend
satiniert

Lichtstrom (lm) L (mm) Bezeichnung Art. Nr. Watt

2225 1613 CEL70 24DC 6M6L10 POME PS2 SA 64300060 55

Die LEDs dieses Modells sind bis -60 °C geprüft. Sie haben einen abziehbaren Stecker und eine Steckerbuchse mit in Harz vergossenen Kontakten, damit keine
Feuchtigkeit eindringen kann.

Regalversion
CRI80, 4000K, narrow spot 35°

Lichtstrom (lm) L (mm) Bezeichnung Art. Nr. Watt

2500 1613 CEL70 24DC 6M6L10 POME PS2 W 64300080 55

Die LEDs dieses Modells sind bis -60 °C geprüft. Sie haben einen abziehbaren Stecker und eine Steckerbuchse mit in Harz vergossenen Kontakten, damit keine
Feuchtigkeit eindringen kann.

Optionen Bandschellen

Bandschellen mit
Schnallenverschluss
Bandschellen mit
Innensechskantschraube

-

BAV

Material

Endkappen und Bandschellen
aus rostfreiem Edelstahl V2A
Endkappen und Bandschellen
aus rostfreiem Edelstahl V4A

-

MR

Farbtemperatur

4000K 840

Zubehör
Separate zu bestellen

Kit für VdS-Konformität

2 Aufsätze 20 cm Edelstahl V2A PU44277
2 Aufsätze 5 cm Edelstahl V2A PU44278
Auch aus V4A verfügbar : kontaktieren Sie
uns
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CELSIUS X-Cold
Rohr ø 70 für Prozess- oder Lagerbereiche mit extremer Kälte bei 24V DC.

Spezifikationen

Lichtverteilungskurve

Satinierte Ausführungen (SA)

Lichtstarke Ausführung 35° (W)

Kenndaten

Leuchtmittel Demontierbare LED-Module, speziell für extreme Kälte (IRC>80)
50 000 h L80/B50 selbst bei minimaler Raumtemperatur

Optik W" Ausführung : tiefstrahlende Linse"
SA" Ausführungen: Diffusor satiniert spezial LED"

Lichtkomfort UGR ≤ 25

Wärmemanagement Alu-Kühlkörper

Netzspannung 24V DC min - 26V DC max

Schutzklasse Klasse III

Betriebstemperatur -60°C bis +25°C

Einfache Montage und Wartung

Anschluss Abziehbarer Stecker für Kabel Ø 8 bis 10 mm (2 × 1,5 mm²)

Befestigung 2 Schellen aus rostfreiem Edelstahl mit Schnellverschluss und großflächiger EPDM-Polsterung, lässt
Ausrichtung von 360° zu

Wartung LED-Engine LED-Module leicht ausbaubar
Schließen durch Anziehen der Mutter auf der Kabelverschraubung

Material

Gehäuse Aus Polycarbonat mit außenliegender coextrudierter Schicht aus PMMA zum Schutz gegen UV-Strahlen,
Reinigungsmittel und Kohlenwasserstoffe

Bandschellen und
Endkappen

Rostfreier Edelstahl V2A

Dichtungen EPDM

Konstruktionsprinzip Monoblockgehäuse mit erhöhter Dichtigkeit durch radiale Aufweitung der Dichtung

Normen

Abdichtung IP66, IP68, IP69K

IK-Stoßfestigkeit IK10

Feuerfestigkeit 650°C

Vibrationsbeständigkeit Erfüllt die strengen Anforderungen der EN 60598-1 (Prüfungen nach IEC 60068-2-6)
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