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Géricault
Deckenleuchte für diffuse Beleuchtung ø100

Das Modell Géricault ist in 7 Längen und mehreren

Lichtstromstärken erhältlich. Diese äußerst vielseitige Leuchte

eignet sich für alle Bereiche und Raumgrößen. Ihr satinierter

Korpus spendet ein diffuses Licht mit hervorragender

Blendungsbewertung (UGR ≤ 25), auch in der Ausführung mit

verstärktem Lichtstrom. Dank der patentierten Gleitplatte lässt

sie sich verblüffend einfach montieren und warten. Das macht

die Géricault zu einem langlebigen und nachrüstbaren Produkt.

Wahlweise erhältlich sind Präsenzmelder, Dimmung und

diverses Zubehör.
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Géricault
Deckenleuchte für diffuse Beleuchtung ø100

Ausführungen mit mittlerer
Beleuchtungsstärke

T (K) Lichtstrom (lm) L (mm) Bezeichnung Art. Nr. Watt

3000 800 390 GERICAULT 100 400 800-830 15855089 9

1200 530 GERICAULT 100 500 1200-830 15855090 12

1600 708 GERICAULT 100 700 1600-830 15855091 14

2400 1018 GERICAULT 100 1000 2400-830 15855084 21

3200 1318 GERICAULT 100 1300 3200-830 15855083 28

4000 1618 GERICAULT 100 1600 4000-830 15855092 34

4800 1850 GERICAULT 100 1850 4800-830 15855093 41

4000 800 390 GERICAULT 100 400 800-840 15855095 9

1200 530 GERICAULT 100 500 1200-840 15855096 12

1600 708 GERICAULT 100 700 1600-840 15855097 14

2400 1018 GERICAULT 100 1000 2400-840 15855098 21

3200 1318 GERICAULT 100 1300 3200-840 15855099 28

4000 1618 GERICAULT 100 1600 4000-840 15855100 34

4800 1850 GERICAULT 100 1850 4800-840 15855101 41

Auch mit hellem Gehäuse verfügbar: siehe Modell Benson

Ausführungen mit
intensiver
Beleuchtungsstärke

T (K) Lichtstrom (lm) L (mm) Bezeichnung Art. Nr. Watt

3000 1150 390 GERICAULT 100 400 1150-830 15855102 11

1725 530 GERICAULT 100 500 1725-830 15855114 16

2300 708 GERICAULT 100 700 2300-830 15855103 19

3450 1018 GERICAULT 100 1000 3450-830 15855104 28

4600 1318 GERICAULT 100 1300 4600-830 15855105 38

5750 1618 GERICAULT 100 1600 5750-830 15855106 46

6900 1850 GERICAULT 100 1850 6900-830 15855107 56

4000 1150 390 GERICAULT 100 400 1150-840 15855108 11

1725 530 GERICAULT 100 500 1725-840 15855115 16

2300 708 GERICAULT 100 700 2300-840 15855109 19

3450 1018 GERICAULT 100 1000 3450-840 15855110 28

4600 1318 GERICAULT 100 1300 4600-840 15855111 38

5750 1618 GERICAULT 100 1600 5750-840 15855112 46

6900 1850 GERICAULT 100 1850 6900-840 15855113 56

Andere Lichtstromstärken verfügbar in Ø 133 : bitte kontaktieren Sie uns

Optionen Bandschellen

Bandschellen mit
Schnallenverschluss
Bandschellen mit
Innensechskantschraube
Bandschellen mit Torx-TR-
Schrauben

Material

Gehäuse aus coextrudiertes
Polycarbonat / PMMA für den
Einsatz im Innen- und
Außenbereich (650°)
Gehäuse aus Polycarbonat (960
°C)
Endkappen und Bandschellen
aus rostfreiem Edelstahl V2A
Endkappen und Bandschellen
aus rostfreiem Edelstahl V4A

-

BRV

BRVT

-

PO

-

MR

Farbtemperatur

2700K
3000K
4000K

Schutzklasse

Klasse I
Klasse II

827
830
840

CL1
-

Lichtmanagement

Dimmung über DALI-Protokoll
Dimmung über Druckschalter
Funktion Ausschaltvorwarnung (für
Sensor/Zeitschaltung)

Bewegungsmelder

Integrierter Bewegungsmelder
(Länge erhöht auf 88 mm)

RD
RS

RC

SI
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Géricault
Deckenleuchte für diffuse Beleuchtung ø100

Zubehör
Separate zu bestellen

Wandauslass-Set aus
rostfreiem Edelstahl (IP40)

17500020 Set zur horizontalen
Seilabhängung (Seildraht 3m)

17500050 Vorverkabelung 3m 3G1.5 (3
Kabel) Geflochtenes Kabel aus
verzinntem Kupfer

CAB0008

Vorverkabelung 3m 5G1.5 (5
Kabel) Geflochtenes Kabel aus
verzinntem Kupfer

CAB0011

Spezifikationen

Lichtverteilungskurve

ULR = 10%

Kenndaten

Leuchtmittel Ausbaubares LED-Modul mit hoher Effizienz (CRI>80, 3 SDCM)
50 000 h L80/B10 bei 25° C
Photobiologische Gefährdung : keine (RG0)

Optik Satiniertes Spezialgehäuse für LEDs
Lichtmischkammer

Lichtkomfort Verminderte Blendung durch satiniertes Gehäuse: UGR ≤25

Elektronik Treiber mit Konstantstromausgang, nicht dimmbar

Netzspannung 220-240V 50/60Hz

Schutzklasse Klasse II

Betriebstemperatur -20°C bis +35°C

Einfache Montage und Wartung

Anschluss Durch Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing für Kabel Ø 5 - 14 mm
Über steckbare Klemmenleiste 3x2,5 mm²

Öffnen und Schließen Schnell, mit nur 1 Schraube

Befestigung 2 Edelstahlbandschellen mit Schnallenverschluss (mit variablem Abstand)

Wartung LED-Engine Wartung per Schubsystem (patentiert)
LED-Module und Treiber leicht ausbaubar

Material

Gehäuse Coextrudiertes Polycarbonat/PMMA Ø100 für den internen/externen Einsatzbereich

Bandschellen und
Endkappen

Rostfreier Edelstahl V2A

Normen

Abdichtung IP66, IP68, IP69K

IK-Stoßfestigkeit IK10

Feuerfestigkeit 650°C

© Sammode – 03 Jan. 2024 - Irrtum und technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten


