G1 3A Sammode

Suspension
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G13A

Suspension

Tout en rondeur, la silhouette reconnaissable du G13 se décline
aussi en version suspension. Sa grille métallique perforée laisse
traverser une lumiére tamisée et diffuse. A I'intérieur de cette
enveloppe se cache une authentique lentille de Fresnel, pour
une diffusion de la lumiére optimale en partie centrale.

Sammode
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G1 3A Sammode

Suspension

H:500 mm

H:150 mm
@250 mm
Couleur Désignation Code
GI3A @ Black G13A M BK/BK BK 90130010
O White G13A M WH/WH WH 90130020
Grey G13AM GR/GRGR 90130030
Accessoires
A commander séparément
‘S':

Lampe filament LED E27 2700K 17500004
8W mate

© Sammode - 03 jan. 2024 - Spécifications techniques susceptibles d’évoluer



G1 3A Sammode

Suspension

Design

Spécifications : - ,
Designer Pierre Guariche

@ c E Année 1952

Caractéristiques techniques

Source Lampe E27,11W max, non fournie
Alimentation 220-240V 50/60Hz
Classe électrique Classe |

Température d’utilisation -5 °C a +30 °C

Matériaux

Lentille de Fresnel Verre pressé

Corps Métal perforé et lagqué
Structure Métal laqué

Normes

Etanchéité IP20 (usage intérieur)
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