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Gude
Applique ø100

Grâce à sa petite taille, l’applique Gude s’adapte à tous les

espaces, en intérieur comme en extérieur. Désignée par

Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost pour Sammode,

elle offre un style industriel brut, intemporel et indémodable.

Avec sa grille rectangulaire en inox et sa diffusion sur 360°, le

Gude procure une ambiance lumineuse douce et enveloppante.
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Gude
Finition Réflecteur Désignation Code

Inox Silver GUDE 100 360° S 350 CL1 80300010

Coal GUDE 100 360° COAL 350 CL1 80300003

Coal Silver GUDE 100 360° COAL S 350 CL1 80300004

Coal GUDE 100 360° COAL COAL 350 CL1 80300005

Options Finition des flasques et colliers

Flasques et colliers laqués
RAL7021 COAL

Colliers de fixation

Colliers à grenouillère
Colliers à vis CHC
Colliers à vis Torx Tamper

-
BRV

BRVT

Matériaux

Vasque en coextrudé de
polycarbonate/PMMA pour un
usage intérieur et extérieur (650°)
Vasque en polycarbonate (960°C)
Flasques et colliers de fixation en
inox 304 L
Flasques et colliers de fixation en
inox 316 L

Gestion d’éclairage

Pilotage Bluetooth Casambi

-
PO

-

MR

RB

Accessoires
A commander séparément

Kit de sortie de câble mural inox
(IP40)

17500020 Précâblage 1.5m 3G1.5 (3 fils)
Câble tressé en cuivre étamé

CAB0007 Lampe filament LED E27 2700K
8W mate

17500004
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Spécifications
Design

Designer Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

Caractéristiques techniques

Source Lampe E27, 11W max, non fournie

Alimentation 220-240V 50/60Hz

Classe électrique Classe I

Température d’utilisation -20°C à +35°C

Installation et maintenance faciles

Raccordement Par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm
Sur bornier automatique 3x2,5mm²
Installation presse-étoupe vers le bas

Ouverture et fermeture Ouverture par desserrage de la vis et extraction de la vasque

Fixation 2 colliers en inox, à grenouillère, à entraxe variable et permettant une orientation sur 360°

Matériaux

Grille interne Grille en inox

Vasque Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø100 pour usage intérieur et extérieur

Flasques et colliers Inox 304 L

Normes

Etanchéité IP66, IP68, IP69K

Résistance aux chocs IK10

Résistance au feu 650°C
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