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Belleville, Monceau & Vendôme Nano
Wandleuchte ø70

Umhüllt von metallischen Spitzen bietet die Kollektion Paname

Nano kleine Wandleuchten mit einzigartiger Individualität. Ob im

Innen- oder Außenbereich, diese Leuchten vereinen das

Designuniversum mit der Leistung einer Rohrleuchte von

Sammode. Die Belleville mit ihrem Edelstahlraster für ein

ausgeprägtes industrielles Ambiente, die Monceau mit ihrem

Fischgrätmuster in Kohlschwarz, die Vendôme mit ihrem

Gehäuse in Messingoptik.
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Belleville, Monceau &
Vendôme Nano
Wandleuchte ø70

Belleville Nano
Reflektor Ausführung Bezeichnung Art. Nr.

Silver Inox BELLEVILLE 70 360° S 300 CL1 PY 80230026

Coal Inox BELLEVILLE 70 360° COAL 300 CL1 PY 80230027

Coal BELLEVILLE 70 360° COAL COAL 300 CL1 PY MR 80230025

Monceau Nano
Reflektor Ausführung Bezeichnung Art. Nr.

Coal Coal MONCEAU 70 360° COAL COAL 300 CL1 PY MR 80230030

Inox MONCEAU 70 360° COAL 300 CL1 PY 80230031

Silver Inox MONCEAU 70 360° S 300 CL1 PY 80230032

Vendôme Nano
Reflektor Ausführung Bezeichnung Art. Nr.

Brass Brass VENDOME 70 360° BRASS B 300 CL1 PY MR 80230018

Inox VENDOME 70 360° B 300 CL1 PY 80230028

Coal VENDOME 70 360° COAL B 300 CL1 PY MR 80230029

Optionen Finish Endkappen und Bandschellen

Coal lackierte Endkappen und
Bandschellen RAL7021
BRASS lackierte Endkappen und
Bandschellen

COAL

BRASS

Bandschellen

Verstärkte Bandschellen mit
Schnellverschluss
Verstärkte Bandschellen mit
Innensechskantschraube
Bandschellen mit Torx-TR-
Schrauben

-

BCV

BCVT

Material

Gehäuse aus coextrudiertes
Polycarbonat / PMMA für den
Einsatz im Innen- und
Außenbereich (650°)
Gehäuse aus Polycarbonat (960
°C)
Gehäuse aus Borosilikatglas
(nicht entflammbar)
Endkappen und Bandschellen
aus rostfreiem Edelstahl V2A
Endkappen und Bandschellen
aus rostfreiem Edelstahl V4A

Lichtmanagement

Bluetooth Casambi Steuerung

-

PO

PY

-

MR

RB

Zubehör
Separate zu bestellen

Wandauslass-Set aus
rostfreiem Edelstahl (IP40)

17500020 Vorverkabelung 1.5m 3G1.5 (3
Kabel) Geflochtenes Kabel aus
verzinntem Kupfer

CAB0007 E14 LED-Glühlampe 4W 2700K
klaar

17500002
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Belleville, Monceau &
Vendôme Nano
Wandleuchte ø70

Spezifikationen
Design

Designer Normal Studio

Kenndaten

Leuchtmittel Lampe E14 9W max, nicht im Lieferumfang enthalten

Netzspannung 220-240V 50/60Hz

Schutzklasse Klasse I

Betriebstemperatur -20°C bis +30°C

Einfache Montage und Wartung

Anschluss Durch Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing für Kabel Ø 5 - 12 mm
über Klemmenleiste 3x2,5mm²
Installation mit Kabeleinführung unten

Öffnen und Schließen

Befestigung 2 V2A Edelstahlbandschellen mit Schnallenverschluss, lässt Ausrichtung von 360° zu

Wartung Durch Entfernen der Verschlussendkappe mit Sockel

Material

Innenliegende Raster Belleville : Raster aus Edelstahl
Monceau & Vendôme : Raster aus aluminium

Gehäuse Borosilikatglas

Bandschellen und
Endkappen

Rostfreier Edelstahl V2A

Normen

Abdichtung IP66, IP68, IP69K

IK-Stoßfestigkeit IK07

Feuerfestigkeit Nicht entflammbar
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