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RANKINE X-Heat
Kompakte Hochtemperatur-Rohrleuchte ø70 für Geschlossene Räume in industrieller Umgebung

Sammode hat die LED-Technologie in bisher unerforschte Ecken

gebracht, um kleine Räume inmitten der extremsten

industriellen Prozesse zu beleuchten! Eine perfekt kalibrierte

Elektronik und ein interner Kühlkörper, der durch Federwirkung

gegen das Gehäuse gedrückt wird, optimieren das

Wärmemanagement, sodass die chemische Beständigkeit des

Gehäuses aus Verbundstoff vollständig erhalten bleibt. Das

Ergebnis: eine extrem wasserdichte Leuchte, leistungsstark und

kompakt, unempfindlich gegen Stöße, elektrische Störungen

und Temperaturen bis zu 70° C.
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RANKINE X-Heat
Kompakte Hochtemperatur-Rohrleuchte ø70 für Geschlossene Räume in
industrieller Umgebung

Ausführungen
Steckverbindung mit
schnelle Verriegelung
CRI80, 4000K

Lichtstrom (lm) L (mm) Bezeichnung Art. Nr. Watt

1650 675 RAN70 12H840 POME PS3 SA 34040020 13

2475 960 RAN70 13H840 POME PS3 SA 34040040 19

Das Modell verfügt über eine zylindrische Innenplatine, die durch Federwirkung gegen den Diffusor gedrückt wird (Cool©-System), wodurch die Wärme besser
abgeleitet wird.

Optionen Bandschellen

Verstärkte Bandschellen mit
Schnellverschluss
Verstärkte Bandschellen mit
Innensechskantschraube

-

BCV

Material

Gehäuse aus Polycarbonat
Gehaüse mit hoher chemischer
Beständigkeit aus coextrudiertes
Polycarbonat / PMMA
Endkappen und Bandschellen
aus rostfreiem Edelstahl V2A
Endkappen und Bandschellen
aus rostfreiem Edelstahl V4A

PO

POME

-

MR

Farbtemperatur

3000K
4000K
5000K

Lichtmanagement

Dimmung über DALI-Protokoll

830
840
850

RD

Zubehör
Separate zu bestellen

Anschlussdose IP68, 4
Ausgänge  (Aufnahmekapazität
Ø7-14mm)

CP00674
Kit für VdS-Konformität

2 Aufsätze 20 cm Edelstahl V2A PU44277
2 Aufsätze 5 cm Edelstahl V2A PU44278
Auch aus V4A verfügbar : kontaktieren Sie
uns Vorverkabelung mit 1m H07-RNF Kabel für

hohe Temperaturen 3G1,5²

Freies Ende abisoliert CAB0076
Wieland®-Stecker IP68/IP69K
(Aufnahmekapazität : Ø10-
14mm)

CAB0140

Wieland®-Stecker und Y-
Steckverbinder für
Netzanschluss

CAB0146

Andere Längen: kontaktieren Sie uns
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RANKINE X-Heat
Kompakte Hochtemperatur-Rohrleuchte ø70 für Geschlossene Räume in
industrieller Umgebung

Spezifikationen

Lichtverteilungskurve

Kenndaten

Leuchtmittel Ausbaubares LED-Modul mit hoher Effizienz (CRI>80, 3 SDCM)
50 000 h L80/B50 bei maximaler Raumtemperatur
Photobiologische Gefährdung : keine (RG0)

Optik Satiniertes Spezialgehäuse für LEDs

Lichtkomfort UGR ≤ 28

Wärmemanagement Alu-Kühlkörper

Elektronik Driver hohe Zuverlässigkeit mit Konstantstromausgang, mechanisch und thermisch verstärkt
Resistenz gegen Überspannung: 320 V AC, 48 Std.
Verträgt Spannungsspitzen < 4 kV
Uneingeschränkt kompatibel mit den TN-, TT- und IT-Neutralsystemen
Elektronik kompatibel mit zentraler Quelle

Netzspannung 198-264V 0/50/60Hz

Schutzklasse Klasse I

Betriebstemperatur -20°C bis +70°C

Einfache Montage und Wartung

Anschluss Abziehbarer Stecker für Kabel Ø 8 bis 10 mm (3 × 1,5 mm²)

Befestigung 2 verstärkte V2A Edelstahlbandschellen mit Schnallenverschluss, lässt Ausrichtung von 360° zu

Wartung LED-Engine LED-Module und Treiber leicht ausbaubar
Schließen durch Anziehen der Mutter auf der Kabelverschraubung

Material

Gehäuse Aus Polycarbonat mit außenliegender coextrudierter Schicht aus PMMA zum Schutz gegen UV-Strahlen,
Reinigungsmittel und Kohlenwasserstoffe

Bandschellen und
Endkappen

Rostfreier Edelstahl V2A

Dichtungen EPDM

Konstruktionsprinzip Monoblockgehäuse mit erhöhter Dichtigkeit durch radiale Aufweitung der Dichtung

Normen

Abdichtung IP66, IP68, IP69K

IK-Stoßfestigkeit IK10

Feuerfestigkeit 650°C

Vibrationsbeständigkeit Erfüllt die strengen Anforderungen der EN 60598-1 (Prüfungen nach IEC 60068-2-6)
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