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Vendôme & Monceau
Hängeleuchte ø133

Die Hängeleuchten Vendôme und Monceau verwandeln eine

Leuchte in ein echtes dekoratives Lichtobjekt. Ein schickes,

behagliches Ambiente mit der Vendôme und ihrem

Messingraster mit goldenen Reflexen, ein industrielles und

modernes Ambiente mit der Monceau und ihrem Raster mit

kohlschwarzem Fischgrätmuster. Als Decken-, Hänge- oder

Wandleuchte verwendet beleuchten sie mit ihrem einzigartigen

Lichtschein Innen- und Außenbereiche.
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Vendôme & Monceau
Hängeleuchte ø133

Vendôme
Ausführung Reflektor Bezeichnung Art. Nr.

Brass Brass VENDOME 133 6L BRASS B B 1300 CL1 MR SUSP 80310147

Coal Brass VENDOME 133 6L COAL B B 1300 CL1 SUSP 80310148

Coal VENDOME 133 6L COAL COAL P 1300 CL1 SUSP 80310149

Silver VENDOME 133 6L COAL S S 1300 CL1 SUSP 80310158

Inox Brass VENDOME 133 6L B B 1300 CL1 SUSP 80310150

Coal VENDOME 133 6L COAL P 1300 CL1 SUSP 80310151

Silver VENDOME 133 6L S S 1300 CL1 SUSP 80310159

Monceau
Ausführung Reflektor Bezeichnung Art. Nr.

Coal Coal MONCEAU 133 6L COAL COAL P 1300 CL1 SUSP 80310152

Silver MONCEAU 133 6L COAL S S 1300 CL1 SUSP 80310156

Brass MONCEAU 133 6L COAL B B 1300 CL1 SUSP 80310153

Inox Coal MONCEAU 133 6L COAL P 1300 CL1 SUSP 80310154

Silver MONCEAU 133 6L S S 1300 CL1 SUSP 80310157

Brass MONCEAU 133 6L B B 1300 CL1 SUSP 80310155

Optionen Finish Endkappen und Bandschellen

Coal lackierte Endkappen und
Bandschellen RAL7021
BRASS lackierte Endkappen und
Bandschellen

Raster und Farben

Mehrere Gittermuster und Finishes zur
Auswahl : kontaktieren Sie uns

COAL

BRASS

Bandschellen

Bandschellen mit
Schnallenverschluss
Bandschellen mit
Innensechskantschraube
Bandschellen mit Torx-TR-
Schrauben

-

BRV

BRVT

Material

Gehäuse aus coextrudiertes
Polycarbonat / PMMA für den
Einsatz im Innen- und
Außenbereich (650°)
Gehäuse aus Polycarbonat (960
°C)
Endkappen und Bandschellen
aus rostfreiem Edelstahl V2A
Endkappen und Bandschellen
aus rostfreiem Edelstahl V4A

Lichtmanagement

Bluetooth Casambi Steuerung

-

PO

-

MR

RB

Zubehör
Separate zu bestellen

Wandauslass-Set aus
rostfreiem Edelstahl (IP40)

17500020 Vorverkabelung 3m 3G1.5 (3
Kabel) Geflochtenes Kabel aus
verzinntem Kupfer

CAB0008 E27 LED-Glühlampe 8W 2700K
matt

17500004
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Vendôme & Monceau
Hängeleuchte ø133

Spezifikationen
Design

Designer Normal Studio

Kenndaten

Leuchtmittel 6 Lampen E27 11W max, nicht im Lieferumfang enthalten

Netzspannung 220-240V 50/60Hz

Schutzklasse Klasse I

Betriebstemperatur -20°C bis +35°C

Einfache Montage und Wartung

Anschluss Durch Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing für Kabel Ø 5 - 14 mm
über Klemmenleiste 3x2,5mm²

Öffnen und Schließen Schnelles Schließen mit nur 1 Schraube

Befestigung 2 V2A Edelstahlbandschellen mit Schnallenverschluss, lässt Ausrichtung von 360° zu
Zulieferung mit 2 Halterungssets und 3 Meter Drahtseil

Wartung Wartung per Schubsystem (patentiert)

Material

Innenliegende Raster Raster aus aluminium

Gehäuse Coextrudiertes Polycarbonat/PMMA Ø133 für den internen/externen Einsatzbereich

Bandschellen und
Endkappen

Rostfreier Edelstahl V2A

Normen

Abdichtung IP66, IP68, IP69K

IK-Stoßfestigkeit IK10

Feuerfestigkeit 650°C
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